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Gebruikte symbolen
A Symbool wijst op mogelijke gevaren.
Aanwijzing met informatie en tips.
Neem de ESD-voorschriften in acht! Elektrostatische

oplading kan de elektronica beschadigen. Voor aanra-
king van de elektronica de potentiaalvereffening aanbrengen.
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Inbouwhandleiding

Inbouw en reparatie van de kachel mogen alleen door
een vakbekwaam monteur worden uitgevoerd. Voor
begin van de werkzaamheden moet eerst deze inbouwhand-
leiding zorgvuldig worden doorgenomen!

Het niet naleven van de inbouwvoorschriften of
een verkeerde montage kan lichamelijke letsels en
zaakschade veroorzaken.

A ESD-voorschriften in acht nemen!

Gebruiksdoel

De dieselverwarming Combi D is een heteluchtkachel met
geintegreerde warmwaterboiler (inhoud 10 liter). Dit toestel is
ontworpen voor inbouw in campers en caravans.

Voor een langere warmtewerking op een hoogte van 1500
tot 2750 m is een aanvullende hoogteset (art.-nr. 34610-01)
vereist.

Toelating

De verwarming is toegelaten voor montage in motorvoertui-
gen (campers klasse M1) voor personenvervoer met maximaal
8 zitplaatsen buiten de chauffeursstoel alsmede voor aanhan-
gers (caravans klasse O).

Inbouw aan de binnenkant van autobussen en voertuigen
(voertuigklasse M2 en M3) is niet toegestaan.

Bij inbouw in speciale voertuigen en voertuigen voor transport
van gevaarlijke stoffen moeten de daarvoor geldende voor-
schriften in acht worden genomen.

Andere toepassingen zijn mogelijk na overleg met Truma.

Het jaar van de eerste ingebruikname moet op de type-
plaat worden aangekruist.

Voorschriften

Vrijwarings- en garantieclaims alsmede aansprakelijkheidsei-
sen komen in onderstaande gevallen te vervallen:

— veranderingen aan het toestel (met inbegrip van
onderdelen),

— veranderingen aan de afvoer van uitlaatgassen en aan de
schoorsteen,

— gebruik van andere dan originele Truma-onderdelen als ver-
vangende onderdelen of toebehoren,

— het niet opvolgen van de montage- en gebruiksaanwijzing.

Bovendien vervalt hierdoor de gebruikstoelating voor het ap-
paraat en in sommige landen ook voor het voertuig.

Inbouwinstructies voor voertuigen

De montage in voertuigen moet voldoen aan de bepalingen
van het respectievelijke land van gebruik. Nationale voorschrif-
ten en regelingen moeten in acht genomen worden.

In Duitsland moeten voor bedrijfsmatig gebruikte voertuigen
de betreffende ongevallen-preventievoorschriften van de on-
gevallenverzekeringen in acht genomen worden.

In andere landen dienen de aldaar geldende voorschriften te
worden opgevolgd.



Nadere informatie over de voorschriften in de desbetreffende
bestemmingslanden kunnen via onze buitenlandvertegen-
woordigingen (zie Truma Serviceblad of www.truma.com)
worden opgevraagd.

Plaatskeuze

Het toestel en de uitlaatgasafvoer altijd zodanig inbouwen dat
zij steeds goed toegankelijk zijn voor servicewerkzaamheden
(bijv. aan brandstof- en wateraansluiting via een serviceluik,
deurtjes etc.) en gemakkelijk ge(de)monteerd kunnen worden.

De afstand van het toestel tot de omringende meubel- of voer-
tuigonderdelen dient aan alle kanten minstens 10 mm (aan de
kant van de wateraansluiting minstens 5 mm) te bedragen.

In de levering is een tweede typeplaatje (duplicaat) met af-
neembare barcode inbegrepen.

Als na de montage van de verwarming het typeplaatje op de
verwarming niet leesbaar is, dan kan het tweede typeplaatje
(duplicaat) op een goed zichtbare plek op het toestel aange-
bracht worden.

Het duplicaat moet alleen samen met het origineel worden
gebruikt.

Origineel

Duplicaat

Om een gelijkmatige verwarming van het voertuig te bereiken,
moet de verwarming in het voertuig zo centraal mogelijk

in een kledingkast, opbergruimte of iets dergelijks met vol-
doende hoogte zodanig gemonteerd worden dat de te leggen
luchtverdelingsbuizen van ongeveer dezelfde lengte kunnen
zijn. Voor de luchtaanzuiging moet de inbouwruimte over
geschikte openingen beschikken — zie aanzuiging van luchtaf-
voer resp. van circulatielucht en heteluchtverdeling. De maxi-
male lengte voor brandstofleidingen (zie brandstofaansluiting)
en voor de luchtafvoer- en luchtaanzuiguitlaat (zie uitlaatsgas-
en verbrandingsluchtleiding) moet in acht worden genomen.
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* Minimumafmetingen — afhankelijk van de inbouwsituatie
moet rekening worden gehouden met extra plaats voor
brandstof- en wateraansluitingen. Alle afmetingen in mm.

Om een mogelijk gevaar voor personen door hitte

die bij een ongeval kan vrijkomen te beperken, moet
de bovenste afdekplaat (1) van de inbouwkast — ten minste
10 mm boven de verwarming — op de andere meubelen vast-
geschroefd worden. Afhankelijk van de inbouwsituatie moet
haaks op de rijrichting — speciaal bij inbouw aan de achterkant
van het voertuig — een stabiele meubelconsole (2) voor (naast)
de kachel worden aangebracht. Hiertoe kan een massieve
lijst (doorsnede 30 x 50 mm) op een hoogte van ca. 180 mm
boven de voertuigbodem of een plaat (3) op een stabiele meu-
belconsole worden aangebracht.

Onder het toestel mogen zich geen warmtegevoelige mate-
rialen bevinden (bijv. vloerbedekkingen zoals pvc o.a., kabels
enz.) omdat zich op de bodem van het toestel hoge omge-
vingstemperaturen kunnen voordoen.

Om onderdelen binnen het toestel niet te beschadigen mogen
geen kabels of waterleidingen aan de isolatielaag van het toe-
stel worden bevestigd.

De werking van essentiéle onderdelen van het voertuig mag
niet worden gehinderd.
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Schoorstenen dienen zodanig te zijn opgesteld dat binnendrin-
gen van rookgassen in het interieur niet te verwachten is. De
schoorsteen dient als wandschoorsteen te worden uitgevoerd.

iOO mm
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De wandschoorsteen moet zo aangebracht worden, dat er
zich in een straal van 500 mm (R) geen tanksteun en geen
tankventilatieopening bevindt. Bovendien mag zich binnen
300 mm geen ontluchtingsopening voor het woongedeelte of
vensteropening bevinden.

Bij de montage van de schoorsteen direct onder een te

openen venster moet altijd een elektrische raamschake-
laar (art.-nr. 34000-85800) worden aangebracht.
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Het apparaat bevestigen

Controleren of het voertuig over een dragende bodem, dub-
bele of tussenvloer beschikt voor het bevestigen van de ver-
warming, als deze ongeschikt is, vooraf voor een dragende
ondergrond zorgen (bijv. een aan de bodem vastgelijmde
multiplexplaat).
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De kachel met 4 schroeven B 5,5 x 25 (bij de levering inbe-

grepen) op de voertuigbodem, dubbele of tussenvloer vast-
schroeven. Afhankelijk van de inbouwsituatie kan de kachel
ook met 3 schroeven worden bevestigd — daarbij moeten de

aluminiumvoeten (a) altijd en naar keuze één van de kunststof-
voeten (b) aan de voertuigbodem worden vastgeschroefd.

Uitlaatgas- en verbrandingsluchtleiding

Voor de verwarming Combi D mogen alleen de Truma buizen-
sets (bestaande uit verbrandingsgasuitlaat, afzuigpijp en de
luchtaanzuiguitlaat) gebruikt worden, omdat het toestel alleen
met deze soort buizen getest is. Deze buizen mogen bij de
montage niet platgedrukt of geknikt worden.

De volgende leidingsets zijn verkrijgbaar:

Buizenset 60 cm art.-nr. 34501-01 *
Buizenset 70 cm art.-nr. 34501-02
Buizenset 100 cm art.-nr. 34501-03
Buizenset 150 cm art.-nr. 34501-04

* geschikt voor de kleinste inbouwruimte

Toegelaten lengte van buizen

Bij een wandschoorsteen kunnen buislengtes van minstens
60 cm tot max. 150 cm worden gebruikt.

60 - 150 cm

De lengte van de verbrandingsgasuitlaat (4), van de af-

zuigbuisuitlaat (5) en van de luchtaanzuiguitlaat (7) kan
voor seriemontage (vaste lengten) aan de hand van een model
vastgesteld worden. In afzonderlijke gevallen kan de verbran-
dingsgasuitlaat en de luchtaanzuiguitlaat ingekort worden. In
dat geval moet de binnenbuis (4a) van de verbrandingsgas-
uitlaat (4) met een nieuwe blokkeerschijf (6 — art.-nr. 34020-
45200) vastgezet worden. Voor de montage levert Truma als
toebehoren een blokkeerschijftool (art.-nr. 34020-45000).
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Bij de aanleg van de verbrandingsluchtleiding moet een mini-
male bochtradius van 8 cm van de verbrandingsgasuitlaat (4)
in acht worden genomen.

De wandschoorsteen monteren

De wandschoorsteen monteren op een zo recht mogelijk vlak
waar de wind aan alle kanten omheen kan stromen.

Uitsparing voor de wandschoorsteen

Het inbouwsjabloon (art.-nr. 34020-42000) aan de buitenkant
van de voertuigwand vastmaken. De boorgaten en de uitspa-
ring voor de wandschoorsteen markeren. Sjabloon wegne-
men, de boorgaten en de uitsparing aanbrengen.

V66r het boren altijd letten op erachter liggende resp.
blind gelegde kabels, gasleidingen, chassisdelen en
dergelijke!

Zonodig de wand van het voertuig om de opening met een
daarvoor geschikt materiaal bekleden, zodat de bevestigings-
schroeven voldoende houvast hebben.

Buitengedeelte van de schoorsteen monteren

De groef van het buitengedeelte van de schoorsteen (8) met
een kneedbare carrosseriekit - geen silicone - vullen. Het bui-
tengedeelte van de schoorsteen daarna met 4 schroeven aan
de voertuigwand bevestigen.




Verbrandingsgasuitlaat aan de schoorsteen monteren

— Klem (15) op de afzuigbuis (b) schuiven.

— Verbrandingsgasuitlaat (4) aan de schoorsteen monteren
(gasdichte zijde naar het toestel — herkenbaar aan de
O-ring = 13).

— Uitlaat voor verbrandingsgas (4) altijd tot aan de aanslag
in het verbindingsstuk van de verbrandingsgasbuis (14)
schuiven.

— De goede bevestiging van de verbrandingsgasuitlaat (4) in
het verbindingsstuk (14) aan de buitenkant controleren.

— Verbrandingsgasuitlaat (4) in het verbindingsstuk (14) met
schroef (3,5 x 13) vastzetten.

— Afzuigbuis (5) tot de aanslag op het verbindingsstuk (16)
schuiven en met klem (15) bevestigen. Bij een lengte van
meer dan 60 cm met minimaal een ZRS-klem (art.-nr.
39590-00) aan de wand bevestigen.

Voordat de schoorsteenbekleding gemonteerd wordt

moet de goede bevestiging van de verbrandingsgasuit-
laat op het verbindingsstuk van de verbrandingsgasbuis ge-
controleerd worden.

Daarna de schoorsteenbekleding (17) met 4 schroeven op het
buitengedeelte van de schoorsteen (8) bevestigen.

Verbrandingsgasuitlaat aan het toestel monteren
Vereiste bochten van de verbrandingsgasbuis voor een
eenvoudiger inbouw voér de montage aan schoorsteen/

toestel uitvoeren (modelinbouw).

De gasdichte adapter (18) van de verbrandingsgasuitlaat (4)
altijd met het toestel verbinden. Beschadigde O-ring (13)
vervangen.

— Klem (22) op de afzuigbuis (5) schuiven.
— Adapter (18) van de verbrandingsgasuitlaat (4) tot aan de
aanslag in het verbindingsstuk (19) op het toestel schuiven.
— De bevestiging voor de uitlaatgasbuis CBD (20) in de
steun (19) hangen.
— De stevigheid van de uitlaatgasgeluiddemper (4) controleren.
— Afzuigbuis (5) op het verbindingsstuk (21) schuiven en met
de klem (22) bevestigen.

Na iedere demontage moet een nieuwe O-ring op de
adapter van de verbrandingsgasuitlaat gemonteerd
worden!

Luchtaanzuiguitlaat aan de schoorsteen monteren
De luchtaanzuiguitlaat (7) met de lange aansluitzijde naar de
schoorsteen en met de korte zijde naar het toestel monteren.

— Vereiste inbouwlengte bepalen (zonodig de lange aansluit-
zijde afhankelijk van de inbouwsituatie inkorten)

— De klem (24) op de luchtaanzuiguitlaat schuiven.

— Luchtaanzuiguitlaat tot aanslag op het verbindingsstuk (23)
schuiven en met de klem (24) bevestigen.

23

24

Luchtaanzuiguitlaat aan het toestel monteren
De luchtaanzuiguitlaat zo plaatsen dat de elektrische aan-
sluitingen toegankelijk blijven.

— De klem (25) op de luchtaanzuiguitlaat (7) schuiven.
— Luchtaanzuiguitlaat tot aanslag op het verbindingsstuk (26)
schuiven en met de klem bevestigen.

26 25
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Luchtafzuiging

De voor de werking van de brander vereiste koellucht (lucht-
afvoer) wordt uit de binnenruimte van het voertuig door een
ventilator in de schoorsteen weggezogen. De openingen van
deze afzuiging moeten vrij blijven, de luchtinvoer moet altijd
gewaarborgd zijn.

Circulatieaanzuiging

De circulatielucht wordt door het toestel aangezogen. Deze
moet via een grote of meerdere kleinere openingen met een
totale oppervlakte van min. 150 cm? van de woonruimte (niet
opbergruimte) naar de inbouwruimte plaatsvinden.

De openingen voor de aanzuiging van circulatielucht moeten
z0 geplaatst zijn dat onder normale bedrijfsvoorwaarden het
aanzuigen van verbrandingsgassen van de motor van het
voertuig en van de verwarming niet mogelijk is. Bij de inbouw
moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat
de in het interieur van het voertuig gebrachte verwarmings-
lucht kan worden verontreinigd.

Warmeluchtverdeling

De warme lucht wordt via flexibele warme-luchtbuizen
overwegend naar het vloerbereik van de woonruimte geleid.

De 4 aansluitstompen op het toestel zijn ontworpen voor

de buis UR @ 65 mm (art.-nr. 40230-00). Er mogen alleen
drukvaste buizen conform de Truma kwaliteitseisen worden
gebruikt. Andere buizen die niet voldoen aan onze kwaliteitsei-
genschappen (met name de piekdrukbestendigheid, de buisdi-
ameter en het aantal groeven), mogen in geen geval gebruikt
worden.

Indien de warmeluchtleiding op nauwe plaatsen direct achter
de warmeluchtuitlaat van het apparaat sterk gebogen moet
worden, raden wij het gebruik van de 90° boog BGC aan (art.-
nr. 34091-01). Deze boog maakt de aansluiting mogelijk van
een UR warmeluchtbuis met @ 65 mm of VR met @ 72 mm.

Bij een buislengte van minder dan 2 m mag de uitstromer niet
hoger dan de warmeluchtbuisaansluiting gemonteerd wor-
den. Daarbij moet bij een buislengte van minder dan 50 cm
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de buis tussen het verbindingsstuk en de uitstromer een sifon
vormen.

Door deze maatregelen wordt in de zomerstand een onge-
wenste verwarming van het voertuig door confectie (schoor-
steenwerking) vermeden.

De buizen voor de warmeluchtverdeling moeten vast in de
aansluiting worden gestoken. Ter verbetering van de grip is op
elke aansluitstomp een klem aangebracht.

Bij de Combi D 6 moeten ter voorkoming van een

warmtestuwing alle 4 warme-luchtaansluitstompen aan-
gesloten zijn. De doorsnede van de warme-luchtbuizen mag
niet verkleind worden door samenbrengen of iets dergelijks
van de buizen. Wordt in een warme-luchtleiding van de
Combi D 6 een afsluitbaar eindstuk EN (b.v. in de badkamer)
gemonteerd, dan moet een tweede niet-afsluitbaar mondstuk
in deze warme-luchtleiding gemonteerd worden.

Het warme-luchtsysteem is voor elk voertuigtype afzonder-
lijk volgens een modulair principe ontworpen. Er zijn dan
ook heel wat accessoires beschikbaar. Tekeningen met op-
timale inbouwvoorstellen voor warmeluchtinstallaties in alle
gangbare caravan- en campertypes kunnen via het Truma
servicecentrum gratis worden aangevraagd.

Brandstofaansluiting

Voor de werking van het toestel is dieselbrandstof volgens
DIN EN 590 vereist.

De brandstofafname vindt plaats van de voertuigtank (zie
tankafnameset)

Voor de montage uitsluitend de brandstofslangen en -leidin-
gen gebruiken die tot de leveringsomvang behoren.

Toegelaten lengte van de brandstofleidingen
De maximale lengte van de brandstofleiding voor de
zuigzijde 2 m en voor de perszijde 6 m in acht nemen.

Veiligheidsaanwijzingen voor de aanleg van
brandstofleidingen

Brandstofslangen en -leidingen alleen met de slangsnijder
(art.-nr. 34020-45300) of een scherp mes afsnijden. Snijop-
pervlakken mogen niet worden ingedrukt en moeten braamvrij
zijn.

Brandstofleidingen moeten goed worden bevestigd om scha-
de en / of ruisvorming door trillingen te voorkomen (aanbevo-
len richtwaarde: bevestigingen op afstanden van ca. 50 cm).

Brandstofleidingen moeten tegen mechanische beschadigin-
gen worden beschermd.

Brandstofleidingen zo aanleggen dat draaiingen van het voer-
tuig, bewegingen van de motor en dergelijke geen nadelige
invlioed op de houdbaarheid uitoefenen.

Brandstofvervoerende onderdelen tegen bedrijfsstorende
warmte beschermen (geschikte warmtebeschermslang van
glasvezel met aluminiumlaminaat gebruiken).

Brandstofleidingen nooit meteen tegen de afvoerleidingen van
het verwarmingstoestel of van de voertuigmotor leggen of
bevestigen. Bij overkruisen steeds op voldoende afstand van
hete onderdelen letten, zonodig beschermplaten tegen warm-
testraling aanbrengen.



Bij verbinding van brandstofleidingen met een brandstofslang
moeten de brandstofleidingen altijd stotend worden gemon-
teerd. Zo wordt nadelige blaasvorming voorkomen

Juiste aanleg van leidingen

Verkeerde aanleg van leidingen
(blaasvorming)

Inbouw van de doseerpomp

De doseerpomp altijd met de perszijde (stroomrichting) naar
boven oplopend inbouwen.

Doseerpomp tegen verwarming (bedrijfstemperatuur
max. 40 °C) beschermen, daarom niet in de buurt van uitlaten
en afvoerbuizen monteren.

Inbouwplaats van de doseerpomp

90°

Drukhoogte van de voertuigtank naar de
doseerpomp:

a = max. 15600 mm

Zuighoogte bij drukloze voertuigtank: b = max. 1000 mm
Zuighoogte bij een voertuigtank, waarbij
bij afname onderdruk ontstaat (klep met
0,03 bar in de tanksluiting): b = max. 400 mm
Drukhoogte van de doseerpomp naar het

verwarmingstoestel: ¢ = max. 2000 mm

Bevestiging van de doseerpomp

De doseerpomp (27) op een geschikte plaats aan het voertuig
met hoek (28) en houder (29) — in de levering inbegrepen —
bevestigen.

Toestel en doseerpomp met brandstofleiding verbinden
Boorgat voor de doorvoer van de brandstofleiding (in de
geluidwerende slang) en van de aansluitkabel van de do-
seerpomp op geschikte plaats op de vloer van het voertuig
markeren.

Véor het boren altijd letten op erachter liggende resp.
blind gelegde kabels, gasleidingen, chassisdelen en
dergelijke!

Vervolgens de snijvlakken bij de openingen in de voertuigvloer
verzegelen met tectyl.

De brandstofleiding en aansluitkabel van de doseerpomp zo
aanleggen, dat deze niet kunnen schuren. Breng bovendien

aan scherpe hoeken bijv. bij doorvoeropeningen van metalen
wanden doorvoertulen of hoekbeschermprofielen aan.

De brandstofleiding perszijde in de bijgevoegde geluidwe-
rende slang van schuimrubber aanbrengen.

Als de brandstofleidingen tegen delen van het voertuig
liggen of de kabelbinders te vast zijn aangetrokken, leidt
dit tot overdracht van geluiden van de doseerpomp (klakken).

De brandstofleiding (in de geluidwerende slang) met het toe-
stel en de doseerpomp verbinden, zoals aangegeven op de te-
kening. De geluidwerende slang samen met de aansluitkabel
aan het voertuig bevestigen met slanghouders (art.-nr. 34020-
76000) of losjes met kabelbinders (ca. om de 50 cm).

30 = Brandstofaansluiting - toestel

31 = Brandstofslang 90° bocht

32 = Brandstofleiding, binnendoorsnede 2 mm (persleiding)
33 = Geluidwerende slang van schuimrubber

34 = Brandstofslang

35 = Klemmen

36 = Aansluitkabel doseerpomp

37 = Zuigleiding die van de brandstofvoorziening van het

voertuig komt
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Tankafnameset

De verbinding van de doseerpomp met de brandstofvoorzie-
ning van het voertuig vindt plaats met een voertuigspecifieke
tankafnameset.

Tankafnamesets op aanvraag.

Wateraansluiting

U kunt voor de boiler alle druk- en dompelpompen van
max. 2,8 bar gebruiken, evenals alle mengkranen met of
zonder elektrische schakelaar.

Bij gebruik van dompelpompen moet een terugslagklep
(40 — niet in de levering inbegrepen) tussen pomp en de
eerste aftakking worden gemonteerd. Bij inbouw van de
terugslagklep op de stroomrichting letten.

Bij het gebruik van drukpompen met grote schakelhysterese
kan warm water via de koudwaterkraan terugstromen. Als
anti-terugstroommechanisme adviseren wij tussen het aftap-
punt naar de koudwaterkraan en de FrostControl een terug-
slagklep (40 — niet in de levering inbegrepen) te monteren. Bij
inbouw van de terugslagklep op de stroomrichting letten.

Voor de aansluiting van het apparaat en de toebehoren moe-
ten drinkwatergeschikte, druk- en warmwaterbestendige
slangen tot + 80 °C met een binnendoorsnede van 10 mm
gebruikt worden.

Voor een vast pijpleidingstelsel (b.v. John Guest System) biedt
Truma als toebehoren de haakse aansluitingen (45 + 46), de
FrostControl (42) en een terugslagklep (40) met binnenaan-
sluiting @ 12 mm aan. Wij adviseren in dit geval uitsluitend
buizen, steunhulzen en veiligheidsringen van John Guest toe
te passen.

Bij aansluiting op een centrale watervoorziening (nationaal of
lokaal) moet een waterdrukregelaar worden gebruikt, om te
voorkomen dat hogere drukwaarden dan 2,8 bar in de boiler
kunnen ontstaan.

Alle slangverbindingen (ook koudwaterslangen) moeten met
slangklemmen worden vastgezet! Door verwarming van

het water en de daaruit voortvloeiende uitzetting kan tot het
activeren van de veiligheidsklep in de FrostControl een druk
tot 4,5 bar optreden (ook bij dompelpompen mogelijk).
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Bij de inbouw van een watertoevoer in het voertuig moet
ervoor gezorgd worden, dat tussen de waterslangen en de
warmtebron (bijv. verwarming, warmeluchtbuis) voldoende
afstand voorzien wordt.

Voor bevestiging van de slangen op wand of bodem zijn
slangklemmen SC (art.-nr. 40712-01) geschikt. Deze slang-
klemmmen maken vorstveilige aanleg van de waterslangen op
de warmeluchtverdelingsbuis van de kachel mogelijk.

Een waterslang mag pas op een afstand van 1,5 m tot de
verwarming aan de warmeluchtbuis aangelegd worden. De
Truma slangclip SC (art.-nr. 40712-01) kan vanaf deze afstand
gebruikt worden. Bij parallelle plaatsing, bijv. doorvoer door
een wand, moet een afstandhouder (bijv. een isolatie) aange-
bracht worden, om contact te vermijden.

Om een volledige lediging van de waterinhoud en een

duurzame afdichting van de waterslangen op het toestel
te garanderen, moeten steeds de meegeleverde haakse aan-
sluitingen (45 + 46) worden gebruikt!

De haakse aansluiting (46 — met ontluchtingsklep) wordt aan-
gesloten op de bovenste warmwateraansluiting en de tweede
haakse aansluiting (45) op de onderste koudwateraansluiting.

Alle waterleidingen met afschot naar de FrostControl
aanleggen! U kunt in geval van vorstschade geen
aanspraak maken op de garantie!

Montage FrostControl (veiligheids-/aftapklep)

De FrostControl moet in onmiddellijke nabijheid van het
toestel in de verwarmde ruimte op een voor de gebruiker
goed toegankelijke plaats worden gemonteerd. Let erop dat
de draaischakelaar (42b) en de drukknop (42c) bediend kun-
nen worden.

Bij de keuze van de plaats moet u erop letten dat de
FrostControl (42) niet in de omgeving van vreemde warmte-
bronnen (bijv. elektrische apparaten) of direct naast warme-
luchtbuizen wordt gemonteerd!

Laat de waterafloop direct naar buiten plaatsvinden op een
tegen spatwater beschermde plaats (breng zo nodig een spat-
scherm aan).

Gat met @ 18 mm in de voertuigbodem boren. Evacuatieslang
(42a) op de evacuatie-aansluiting schuiven en beide door de
bodem steken en naar buiten leiden. De luchtruimte tussen
afvoerslang en boorgat van onder met kneedbaar carosseriekit
afdichten. Frostcontrol met 2 schroeven B 5,5 x 25 (in de leve-
ring inbegrepen) bevestigen.



Waterleidingen aanleggen

Koudwatertoevoer (41) op de FrostControl (42) aansluiten. Om
een storingsvrij functioneren van de veiligheids-/aftapklep te
garanderen, moeten de waterslangen spanningsvrij worden
aangelegd!

Haakse aansluiting (45) op koudwateraansluitleiding en
haakse aansluiting met geintegreerde ontluchtingsklep (46)
tot de aanslag van de warmwateraansluitleiding van de
kachel schuiven. Door terugtrekken controleren of de haakse
aansluitingen goed vastzitten.

Slangverbinding (43) voor koudwatertoevoer tussen
FrostControl (42) en toevoer naar de boiler aanbrengen.

Erop letten dat de koudwatertoevoer wegens vorstgevaar
niet met koudebruggen (bijv. de buitenwand) in aanra-
king komt.

Leg de warmwatertoevoer (44) van de kniekoppling
met geintegreerd beluchtings-ventiel (46) naar de
warmwatertappunten.

Ventiliatieslang uiterlijk @ 11 mm (47) op de slangklem van
de ventilatieklep (46a) schuiven en knikvrij naar buiten aan-
brengen. Hierbij de radius in de boog niet kleiner dan 40 mm
uitvoeren.

Ontluchtingsslang ca. 20 mm onder de voertuigbodem met
een hoek van 45° op de rijrichting afzagen (zie afbeelding).

Montage van de binnentemperatuurvoeler

Bij het kiezen van de plaats erop letten, dat de binnentempe-
ratuurvoeler niet blootgesteld mag zijn aan een directe warm-
teafstraling. Voor een optimale kamertemperatuurregeling
adviseren wij, de binnentemperatuurvoeler boven de ingangs-
deuren te monteren.

Er moet op gelet worden, dat de voeler altijd in een
verticale wand gemonteerd wordt. Ze moet ongehin-
derd door de omgevingslucht omstroomd worden.

Gat @ 10 mm boren. Aansluitkabel vanaf de achterkant door
de opening leiden en het kabeluiteinde met een geisoleerde
aansluitstekker op de voeler steken (er hoeft niet op polariteit
gelet te worden). Binnentemperatuurvoeler erin schuiven en
het kabeluiteinde met de twee geisoleerde aansluitstekkers
naar de verwarmingselektronica leggen (zonodig tot een maxi-
male lengte van 10 m met kabel 2 x 0,6 mm? verlengen).

De meegeleverde binnentemperatuurvoeler moet altijd
worden aangesloten, omdat anders de verwarming een
storing meldt.

Montage van het bedieningspaneel

Plan de plaats voor het bedieningspaneel op een goed
zichtbare plek. Een aansluitkabel (51) met 3 m lengte wordt
meegeleverd.

Boor een gat @ 55 mm. Stekker (52) van de aansluitkabel (51)
in het bedieningspaneel (50) steken. Erop letten dat de stekker
in het bedieningspaneel vastklikt. De aansluitkabel (51) in de
kabelvoering van het bedieningspaneel klemmmen, naar achter
doorschuiven en naar de verwarming aanleggen. Bedienings-
paneel met 4 schroeven (53) bevestigen en daarna afdekraam-
pje (b4) erop steken.

Toebehoren voor het bedieningspaneel
— Bedieningskabel 6 m (art.-nr. 34020-21400)

— Koppeling (art.-nr. 34020-21500)

— Verlengkabel 3 m incl. koppeling (art.-nr. 34301-02)

— Verlengkabel 6 m incl. koppeling (art.-nr. 34301-01)

Voor optische afsluiting van de afdeklijst (54) levert Truma zij-
delen (55) in 8 verschillende kleuren. Vraag uw leverancier.
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Elektrische aansluitingen

De aansluitkabels zo aanleggen, dat deze niet kunnen schu-
ren. Breng daarnaast aan scherpe hoeken bijv. bij doorvoer-
openingen van metalen wanden doorvoertulen of hoek-
beschermprofielen aan. De aansluitkabels mogen niet op
metalen oppervlakken van apparaten, op de afvoerbuis of op
de warmeluchtbuizen worden bevestigd of deze aanraken.

De elektrische aansluitingen liggen onder de aansluitafdekking
(60). Deze kan door duwen en gelijktijdig schuiven in de rich-
ting van de pijl worden verwijderd. Bij afnemen cq. opzetten
van de aansluitafdekking erop letten dat de aansluitkabels niet
worden uitgetrokken of gekneld.
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61 = Ingangsspanning +12 V (platte stekker 6,3 mm)
62 = Ingangsspanning -12V (platte stekker 6,3 mm)
63 = Warmte-element FrostControl (toebehoren)

64 = Toestelbeveiliging: 10 A —traag — (T 10 A)

65 = Draadbrug (of vensterschakelaar — toebehoren)
66 = Tijdschakelklok ZUCB (toebehoren)

67 = Binnentemperatuurvoeler

68 = Bedieningspaneel / diagnosestekker*

69 = Bedieningspaneel / diagnosestekker®

70 = Doseerpomp

71 = Branderbeveiliging 20 A — traag — 6,3 x 32 mm

72 = Afzuigventilator

73 = Diagnosestekker brander

* Alternatieve aansluitingen — voor een bedieningspaneel
(Combi D 6) en een diagnosestekker.

Alle aansluitingen op het toestel met doorhangende aan-
sluitkabels uitvoeren. Dit voorkomt dat condenswater via de
aansluitkabels het toestel binnendringt.
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Er mag geen kracht worden uitgeoefend op de verbindings-
kabels en stekkers. Voor de trekontlasting moeten de aan-
sluitkabels worden gebundeld (zie afbeelding) en elk met een
kabelbinder op de behuizing worden bevestigd.

Alle leidingen moeten veilig bevestigd worden en mogen niet
door schokken los raken — gevaar voor brand!

Aansluiting 12 V

Elektrische leidingen, schakel- en stuurapparaten voor verwar-
mingstoestellen moeten zo in het voertuig worden geplaatst
dat ze onder normale bedrijfsomstandigheden probleemloos
kunnen werken. Alle wanddoorvoeringen van leidingen die
naar buiten voeren, moeten spatwaterdicht zijn uitgevoerd.

Voordat u met elektrische onderdelen begint te werken, moet
u de stroomtoevoer naar het apparaat afsluiten. Het volstaat
niet het apparaat uit te schakelen vanaf het bedieningspaneel!

Bij elektrisch laswerk aan het koetswerk moet het apparaat
volledig worden losgekoppeld van de stroomkring van het
voertuig.

Het toestel heeft een bescherming tegen omgekeerde

polariteit. Als het toestel met verkeerde polariteit wordt
aangesloten, verschijnt geen LED-weergave. Het toestel kan
na het tot stand brengen van de juiste polariteit en vervangen
van de toestelbeveiling (64) weer worden gebruikt.

Om een optimale stroomtoevoer te garanderen, moet de ver-
warming op het beveiligde boordnet (beveiliging in de centrale
20 A) aangesloten worden. Evt. moet rekening gehouden met
spanningsverliezen in de aanvoerleiding.

Kabellengte Doorsnede
- 50m 2 x4,0 mm?
50m - 7,5 m 2 x 6,0 mm?

Minleiding aansluiten op centrale massa. Bij directe aanslui-
ting op de accu moet de plus- en min-leiding met zekeringen
beveiligd worden. Voor de aansluitingen (61, 62) adviseren
wij u om volledig geisoleerde platte stekkerhulzen 6,3 mm te
gebruiken.

Op de toevoerleidingen mogen geen andere stroomafnemen-
de toestelen worden aangesloten!

Bij gebruik van net- cq stroomvoorzieningapparaten

moet erop gelet worden dat deze een geregelde uit-
gangsspanning tussen 11V en 15 V leveren en de rimpelfac-
tor van de wisselspanning < 1,2 Vss bedraagt. Voor de ver-
schillende toepassingen raden wij de laadautomaat van Truma
aan. Raadpleeg uw verkoper. Laadtoestellen mogen enkel met
een batterij van 12 V als buffer gebruikt worden.



Aansluiting binnentemperatuurvoeler op het
toestel

Stekker van de aansluitkabel op de aansluiting (67) steken (er
hoeft niet op polariteit gelet te worden).

Aansluiting bedieningspaneel op het toestel

Stekker (52) van de aansluitkabel (51) in een van de aansluitin-
gen (68 of 69) steken. Erop letten dat de stekker vastklikt.

Aansluiting doseerpomp

Als er voor het vullen van de brandstofleidingen een au-

tomatisch vulapparaat wordt gebruikt, dan moet na het
vullen een elektrische aansluiting naar de doseerpomp wor-
den gemaakt.

Stekker (74) van de aansluitkabel op de doseerpomp en stek-
ker (75) in de aansluiting (70) van het toestel steken. Erop let-
ten dat de stekkers vastklikken.

Overtollige kabel oprollen en op een geschikte plaats met ka-
belbinders vastmaken.

Aansluiting afzuigventilator

Stekker (11) van de kabel van de afzuigventilator op de
aansluiting (72) van het apparaat steken. Erop letten dat de
stekker vastklikt. Overtollige kabel (9) opwikkelen en op een

geschikte plaats met kabelbinders bevestigen.

Aanzicht Binnenkant van het voertuig

Eerste inbedrijfstelling

Bij de eerste ingebruikname van een fabrieknieuw apparaat
kan zich kort een lichte rook — en geurontwikkeling voordoen.

Vullen van de brandstofleidingen

Voor het vullen van de brandstofleidingen is het in de regel
noodzakelijk de verwarming meerdere malen te starten, als
geen automatisch vulapparaat (art.-nr. 34020-44700) wordt
gebruikt.

Hiertoe het toestel via het bedieningspaneel inschakelen. Per
inschakeling voert het toestel automatisch 2 startpogingen uit
(eerste en herhalingsstart) met een looptijd van telkens 2 mi-
nuten. Als na de herhalingsstart geen vlam verschijnt, gaat het
toestel op storing en moet via het bedieningspaneel uit- en
weer ingeschakeld worden.

Na in totaal 15 mislukte startpogingen (eerste en her-

halingsstart) zonder dat er een vlam ontstaat wordt een
blokkering ingesteld. Voor het opheffen van de blokkering
moet u contact opnemen met het Truma servicecentrum
(zie serviceblad of www.truma.com).

Na het vullen van de brandstofleidingen de dichtheid van de
brandstofleidingen en aansluitplaatsen controleren.

Controle van de werking

Volgens de handleiding alle functies van het apparaat contro-
leren, vooral het leegmaken van de waterinhoud. U kunt in
geval van vorstschade geen aanspraak maken op de garantie!

De gebruiksaanwijzing moet worden overhandigd aan de
voertuigbezitter.

Waarschuwingen

De bij het apparaat geleverde gele sticker met waarschuwin-
gen voor de gebruiker moet door de inbouwer of de eigenaar
van het voertuig op een voor elke gebruiker duidelijk zichtbare
plaats in het voertuig worden aangebracht (bijv. op de deur
van de kleurenkast)! Als u deze sticker niet hebt, moet u die
bij Truma aanvragen.
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Anvendte symboler
A Symbol henviser til mulige farer.
Henvisning med informationer og tips.
Overhold ESD-forskrifter! Elektrostatisk opladning kan

fare til odeleeggelse af elektronikken. Serg for potential-
udligning inden beraring af elektronikken.
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Monteringsanvisning

Montering og reparation af apparatet ma kun udfgres af
en fagmand. For arbejdet pdbegyndes, laeses monteringsan-
visningen ngje, og derefter efterkommes den omhyggeligt!

Ignorering af indbygningsforskrifter eller forkert
indbygning kan medfgre risici for personer og ma-
terielle skader.

A Overhold ESD-forskrifternel

Anvendelsesformal

Dieselvarmeovnen Combi D er et varmluftsanleeg med integre-
ret vandvarmer (10 liter). Anleegget er beregnet til montering i
motorcampingvogne og campingvogne.

Laengerevarende opvarmning i 1500 — 2750 m hgjde forud-
seetter desuden et hgjdesaet (art.-nr. 34610-01).

Godkendelse

Varmeapparatet er tilladt til montering i kgretgjer (autocam-
pere klasse M1) til personbefordring med hgjst 8 siddepladser
foruden fareren samt til anhaengere (campingvogne klasse O).

Montering indvendigt i busser og keretgjer (karetgjsklasse M2
og M3) er ikke tilladt.

Ved montering i specialkeretgjer samt keretgjer til transport af
farligt gods skal de geeldende forskrifter overholdes.

Anden anvendelse er mulig efter aftale med Truma.

Aret for forste idrifttagning skal afkrydses pa typeskiltet.

Forskrifter

Garantien bortfalder og producenten fraleegger sig ethvert
ansvar:

— ved &ndring af anlaegget (inklusiv tilbehar),

— ved eendring af forbreendingsgasudtag og skorsten,

— hvis der ikke anvendes originale Truma-dele som reserve-
dele og tilbehar,

— hvis monterings- og brugsanvisningen ikke falges.

Desuden bortfalder tilladelsen til at anvende apparatet, og |
mange lande bortfalder dermed ogsa tilladelsen til at anvende
karetajet.

Monteringshenvisninger for karetajer

Indbygningen i karetgjet skal svare til bestemmelserne i det
pageeldende anvendelsesland. De nationale forskrifter og di-
rektiver skal overholdes.

| Tyskland skal de geeldende ulykkesforebyggende forskrifter
i forbindelse med karetgjer, der anvendes til erhvervsformal,
overholdes.

| 'andre lande skal de til enhver tid geeldende bestemmelser
overholdes.

For neermere oplysninger om forskrifterne i de enkelte be-
stemmelseslande kontaktes vores agentur i det pdgeeldende
land (se Trumas servicehasfte eller www.truma.com).



