F.O.H./monitoring

Foh systeem : stereo, SPL output min 105 dB onvertiad aan de mengtafel

Min 24 kanaals mengtafel, 4 band EQ met 2 sweep/kaal, 2 post fader effect sends

FX: 31 bands EQ op foh, 1 compressor, 1 multi efté TC M1 of beter

Monitor mix vanop foh tafel via minimum 4/optimaal 6 aparte mon sends pre fader/post eq

en 31 bands EQ per mon send
Min 5 goede floormonitors minimum 200 watt/stuk

Priklijst
ch instrument mic/line insert stand
1 kick Senh E608 Kort met arm
2 overhead KM 184 Lang met arm
3 overhead KM 184 Lang met arm
4 el. bas gerd DI
5 ak. git. gerd DI
5 ak. git flor DI
6 elect. git. flor SM 57/ Senh E 609 Kort met an
7 ak. git mark DI
8 trompet wim SD systems (band provided)
9 accordeon L Clip on condenser
10 accordeon R Clip on condenser
11 key L DI
12 key R DI
13 VOX wim SM58 Lang met arm
14 vox mark SM 58 Lang met arm
15 vox gerd SM 58 Lang met arm
16 vox flor SM 58 Lang met arm
17 effect return L
18 effect return R

graag 3 extra kanalen voorzien voor versterking vlegelpiano als deze aanwezig is in de zaal. (2 x

KM 184 + SM58)

Indien niet kan voldaan worden aan deze minimum vegisten, neem dan contact op met :

Mark Pauwels +32(0)479/293181




Stageplot

Bassamp @

Gelieve rider en stageplot steeds te respecterenkau

Licht

Het gezelschap reist zonder vaste lichttechniekeGegeven voorbeeld is slechts een voorbeeld.
Wijzigingen en/of vebeteringen worden voorbehoudernan technieker ter plaatse...

Tegen: PC’s of PAR’s in tegenlicht blauw 119
Infini : 5 PAR64 omhoog tegen zwarte infini kleur126
Toppen : 6 x 3 PAR 64 RGB (106 — 124 — 119)

6 PC’s open wit

Front: 6 x 2 PC’s individueel 2 kleuren ( 158 — opn wit)




